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UNIDAD LINEAL (Especial paneles solares)
RFA: 2946 @00

Pl. 2946

hoja 1/1
DATOS TE[:Nl[:OS Caudal:0.3cc.m/v. Carrera| A B | Rfa. Comercial| Vol. llenado
Motor 020 CV. 700 | 1160 | 1860 | 2946 700 2800 cm’
Condensador 1 900 | 1360 2260 [ 2946 900 3150 cm?
Proteccion termica 120° $30
Tension alimentacion 220V.-50Hz.
N° ciclos/hora maximo -- 925 f1
Temperatura de funcionamiento de-20° a +70°C. oA '
Fuerza en extension (dinamica) de 0 a 1500 Kg. |
Fuerza en retraccion {dinamica) de 0 a 1150 Kg. |
(arga maxima estatica a compresion 300K : SIMBOLO HIDRAULICO
(Eje extendido a 450 mm de carrera Y S | :::
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Aceite a utilizar: MR 2835 | o o
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NOTA: El casquillo o cojinete debe apoyarse ]|_—|__!
hasta focar la pieza
L idad ha sido disenad lculad I—J C)\(\%
ser fijada por los bulones. ’ i “L' q)rL
Cualquier otra fijacion no esta considerada 23
ni en los calculos ni en el diseno.
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