CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tipo / Type / Type

2RU3S50 2RUT3S50 ZRUT3S50-H

Tensidn / Violtage / Tension

230V 50 Hz / Opcional/Optional/Optionnel 115V 60 Hz, 230 VB0 Hz)

Potencia motor f Motor power f Puissance moteur

220'W - 1500 RPM

Consurno f Consumption f Consommation 450 W

Condensador / Capacitor / Condensateur 10 pF {230 V 50 Hz)

Proteccidn térmica f Termal cut-out / Disjoncteur thermigue 90

Tiempo carera / Stroke time / Temps de courss 275

Blogueo / Blocking / Blocage SELECCIOMABLE / SELECTABLE / SELECTIONMABLE
Paro suave / Slow down [/ &mét en douceur MO SIYESOUI
Funciona en horizontal / Operates horizontally / Fonctionne horizontalement NO MO SYES/OUI
Rotacidn maxima / Maximum rotation / Rotation maximale 189

Margen Temperatura f Temperature range / Plage de Température 0°C a 80 °C (Opcional/0ptional Optionnel -20 °C - +80 °C)
Grado de proteccian P/ IP Rating / Degré de protection IP P55

Pezo / Weight / Poids 195 kg

Caudal / Flow / Débit 0,33 oo/frev

Presidn Maxima / Maximum pressure / Pression maximale 1,2 Mpa

Far de trabajo / Dperating torque / Coupla de ravail 0-500 M

Carrera/ Stroke/ Course -

Capacidad aceite / Fluid capacity / Capacitat d'huile 2000 cm?

Tipo aceite f Fluid to be used / Type d’huile

HLPD-32 (Opcional/Optional /Optionnel HYDOIL)

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

122mm ¥ 141 mm % §22mm




